PAATOS

2023-08-11

CE-MERKINNAN VARMENTAMISPAATOS
Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydesta 0416-CPR-7527-06

Inspecta Sertifiointi Oy myontaé taméan tuotesertifikaatin osoitukseksi siitd, etta tassa paatoksessa
mainitut tuotteet ja niiden valmistuksen laadunvarmistus tayttéavat vaatimusasiakirjojen vaatimukset.

Haltija:

Valmistuspaikka:

Sertifikaatin kattavuus:

Vaatimusasiakirjat:

FennoSteel Oy
Fennokatu 1, FI-39700 PARKANO

Fennokatu 1, FI-39700 PARKANO

Liikennemerkkien pylvaat liitteen 1 mukaan.
Hitsatut liikennemerkkipylvaat:

Materiaalit:

DX51D AZ185
DX51D AZ150
S220GD AZ150
HX340LAD AZ150
S350GD ZM

ALZN S350GD AZ150
DX51D ZM195

Putken halkaisijat:
@ 60 mm ja @ 89 mm

Seinamavahvuus:
2 mm

Pituudet:
1000 - 8000 mm

EN 12899-1:2007

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelméa (AVCP): 1

Paatoksen perusteena olevat tarkastuskéaynti- ja testausraportit:

Alkutestaus/tyyppitestaus, 2023-08-10, SERJVI0260, Jussi Viik

Sertifikaatti on voimassa toistaiseksi edellyttéaen, ettd Tuotesertifioinnin yleisiin ohjeisiin seka
yllda mainittuihin tuoteryhméakohtaisiin vaatimusasiakirjoihin siséltyvét vaatimukset tayttyvat jatkuvasti.

INSPECTA SERTIFIOINTI OY

Jani Ruuth
Tuotepaallikko

Inspecta Sertifiointi Oy
PL 1000

00581 Helsinki, Finland

Puh. 010 521 600
fi.sertifiointi@kiwa.com

Kéayntiosoite Y-tunnus P &
Sornaistenkatu 2 1065745-2 kl wa
00580 Helsinki, Finland

www.kiwa.com/fi


mailto:fi.sertifiointi@kiwa.com

